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1. Uvod

Stavajici plynova kotelna slouZi jako zdroj tepla pro vytapéni celého objektu budovy
1. stupné. Kotelna neni zdrojem tepla pro ohifev TV. Stav plynové kotelny byl hodnocen jako
nevyhovujici, v soucasné dobé€ je v provozu pouze jeden plynovy kotel. Energetickd naro¢nost
stavajicich kotli je velkd a ucinnost mald. Z téchto diivodl bylo rozhodnuto o rekonstrukci
plynové kotelny.
Projektovd dokumentace je vypracovana podle technickych standardt v souladu s pozadavky
objednatele a uZivatele.

2. Zakladni charakteristika stavby

Tato projektovd dokumentace tes$i rekonstrukci plynové kotelny umisténé
v samostatné mistnosti 1.PP. V soucCasnosti je zdrojem tepla pro vytdpéni feSeného objektu
plynova kotelna III. kategorie se dvéma plynovymi kotly. Ohtev teplé vody kotelna nefesi.
Spotiebice jsou v provedeni B dle TPG 704 01. Max tepelny vykon je 260 kW.

Soucasti feSenti je:
- demontdaz zafizeni stavajici plynové kotelny v 1.PP
- drobné stavebni upravy souvisejici s demontdzi a rekonstrukci plynové kotelny
- rekonstrukce plynové kotelny véetné piivodu plynu, odvodu spalin, instalace
sméSovaciho uzlu pro vytapéni , systém méteni a regulace

3. Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je stavajici projektova dokumentace
vytapéni, koordinace s investorem a osobni prohlidka.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s predpisy a normami CSN platnymi
v dobé€ zpracovani této dokumentace.

Vyhl. CUBP €.91/1993 Sb. k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

a Vyhl. CUBP ¢&.85/1978 Sb

Vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. 193/2007 Sb. stanoveni podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tep. energie Zak.
318/2012 Sb. o hospodareni energii

Zak. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)

Zak. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poz.bezpecnosti a vykonu stat. dozoru

Nar. vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni

CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach — PFiprava teplé vody - Navrhovani ...
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 07 0703 — Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 12170 Tepelné soustavy v budovéch - Navod pro provoz, obsluhu...,

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovéch



4. Zdroj tepla — stavajici stav

V soucasnosti je zdrojem tepla feSeného objektu plynova kotelna III. kategorie
se dvéma plynovymi kotli VAILLANT VK 132/3-2 EU o jednotlivém vykonu 130 kW.
Spotiebice jsou v provedeni B dle TPG 704 O1.

Max tepelny vykon je 260. Rizeni kotlii je stdvajicim systémem MaR. Distribuce tepla se

provadi Cerpadly umisténymi ve strojovné. Sytém vytipéni tvoii jedna sméSovand vétev o
dimenzi DN65.

lokalita Ostrava
venkovni vypoctova teplota te - 15°C
piipojny vykon zdroje tepla 260 kW

5. Zdroj tepla — navrhovany stav

Stdvajici zafizeni zdroje tepla v objektu bude demontovano vcetné ptislusenstvi. Pro navrh
vykonu nového zdroje tepla byl z dostupné projektové dokumentace vytdpéni proveden
vypocet tepelného vykonu stavajicich otopnych téles v budové. Vykon stdvajicich otopnych
téles ¢ini 190 kW pii tepelném spadu 75/60 °C.

Novym zdrojem tepla pro vytdpéni objektu bude sestava dvou kondenzaé¢nich kotla o
vykonu 11,4 — 102 KW (pfi tepelném spadu 80/60 °C) na montaZnim ramu. Instalovany
vykon plynové kotelny bude 204 kW. Jednd se o plynovou kotelnu III. kategorie z hlediska
CSN 070703 a bude umisténa v samostatné mistnosti 1.PP.

Soucasti kazdého kotle bude pojistovaci ventil, obéhové ¢erpadlo, odvod kondenzatu.
Mimo kotel bude filtr, uzaviraci kohouty, expanzni nddoby a dopousténi do systému.

V kotlovém okruhu bude umistén anuloid, ktery zajisti vzdjemnou nezavislost
smeSovaného topného okruhu a kotlového okruhu.

Systém vytdpéni objektu zlstane stivajici teplovodni s nucenym ob&hem. Teplota otopné
vody bude regulovdna v zavislosti na venkovni teploté. Soucasti dodavky bude kaskadovy
fidici systém. Zabezpelovaci zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 06 0830 s expanzni
nddobou s membranou.

Proti ptekroCeni nejvySSiho pracovniho pretlaku je zafizeni jiSténo pojistnymi ventily.
Dopliovani vody do systému otopné vody je navrZzeno systémem fizeného automatického
doplilovéni.

Kondenzat je napojen pres sifon a neutralizatni box do stdvajiciho systému kanalizace.
Plynové kotle jsou napojeny na rozvody plynu — viz text niZe.

Navrzeny zdroj tepla je vybaven plynulou modulaci vykonu, autodiagnostikou a regulaci.

Jmenovity vykon — plynovy kotel pti 80/60 °C 102,0 kW
plynovy kotel pii 50/30 °C 110,2 kW
Normovany emisni faktor NOy tfida ¢.6 22 mg/kWh
Provozni teplota otopné vody zdroje tepla 75/60 °C
Provozni teplota otopné vody pro vytapéni 75/60 °C
Provozni pfetlak otopné vody 180 kPa
Min. pretlak otopné vody 120 kPa

Max. ptetlak otopné vody 250 kPa



Zdroj tepla o vykonu do 220 kW musi vyhovovat bezpe¢nostnimu ptipojeni:

a) naodvod spalin dle CSN 73 4201 a 73 4200
b) kelektrické siti CSN 33 2180 — Pfipojovani elektrickym pfistrojli a spotfebict.
c) k otopné soustavé CSN 06 0830 — Zabezpecovaci zafizen{ pro ustfedni vytapéni

Elektroinstalace kotelny bude z ¢asti stavajici, bude demontovan stavajici rozvadé¢ MaR a
nahrazen novym. Ochrana pted nebezpecnym dotykem je provedena na zdkladé normy CSN
34 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje spolecn¢ s ochrannym pospojovanim.

MaR fesi - - fizeni kaskddového regulatoru plynovych kotla
- regulace ekvitermni okruhu UT (BKK+C) 1 soubor
- hlidani havarijnich stavi
- dvoustupniova signalizace tniku plynu : 1. a 2. stupenl
- ovladani bezpecnostniho uzdveéru plynu

Soucdsti kotelny bude déle toto vybavent: :

* provozni denik kotelny

* provozni fad kotelny

* hasici pfistroj

* pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu té€snosti spoju
* lékarnicka pro prvni pomoc

* bateriovd svitilna

Ochrana kotle na strané€ vody

K naplnéni otopného systému je mozné pouZit pitnou vodu z vodovodniho fddu s hodnotou
pH 7-8 a vodivosti do 300 ps/cm a tvrdosti vody do 15°dH (30°dF).

Pro vylouceni piipadného vzniku elektrokoroze je nutno ptidat do vody otopného systému
inhibitor koroze. Je nutno dbat pokynt uvedenych v pozadavcich vyrobce kotla.

6. Vétrani kotelny

Plynové kotle (PK) budou spotiebice typu B (s pfivodem vzduchu z vnitiniho prostiedi a
nucenym odvodem spalin do komina). Systém vétrani kotelny a pfivodu spalovaciho vzduchu
zustane stdavajici. Spalovaci vzduch a vyména vzduchu 0,5/h v kotelné bude zajiSténa 2
stavajicimi otvory 0,3x0,6 m, které jsou umistény pod stropem vedle oken. Ptivod vzduchu
z jednoho otvoru je sveden cCtythrannym potrubim 0,3x0,6 m nad podlahu. Vzhledem
k vykonu ptivodnich kotl Ize stdvajici systém bez dals$iho prikazu hodnotit jako vyhovujici.

7. Kouiovod a piivod spalovaciho vzduchu

Plynové kotle (PK) budou spottebice typu B (s ptivodem vzduchu z prostoru kotelny a
nucenym pietlakovym odvodem spalin). Primér koufovodu a odkoufeni je stanoven dle
podkladu vyrobce kotlli a musi byt v souladu s odbornym vypoc¢tem dodavatele. Kotle budou
napojeny na odvod spalin pomoci sdruzeného koufovodu provedeného v souladu s CSN
734201 a CSN 734210.

Primér koutovodu bude DN 200 mm a bude veden ve spadu min. 1:10 smérem ke kotli.
Na koutfovodu budou otvory pro kontrolu a ¢isténi spalinovych cest a bude zhotovena tprava



pro odvod kondenzitu ve smyslu poZzadavku vyse uvedenych CSN. Odkouteni bude zatisténo
do nové vyvlozkovaného priduchu, ktery bude veden ptivodnim kominovym priduchem nad
sttechu objektu. Odvod spalin bude ukonc¢en kominovou hlavici.

Vsechny kominové dily navrzeného systému budou klasifikovany podle CSN/STN EN
1443 (734200), kterd stanovuje vSeobecné poZzadavky a zdkladni funkéni podminky pro
kominy a oznadovéni dle CSN/STN EN 14471+A1.

Predmétem oznaceni je posuzovani vlastnosti systémovych kominl. Na jednotlivych
komponentech bude umistén symbol oznaceni CE spolu s ¢islem certifikdtu formou nalepky.

Kazda namontovand kominova vlozka bude oznacena Stitkem, kterd charakterizuje danou
spalinovou cestu dle piislusnych norem. MontdZ odkouieni musi byt provedena odbornou
firmou vlastnici opravnéni a musi byt vyhotovena revize kominika.

8. Rozvod tepla

Distribuce tepla se provede ptes napojovaci uzel. Napojovaci uzel (NU) bude vybaven
obéhovym cerpadlem (elektronické fizeni oticek) potiebné velikosti priitoku a dopravni
vysky, tficestnym sméSovacim ventilem s deklarovanym Kvs a pohonem (dle pozadavku
profese MaR), uzaviracimi a vypousStécimi armaturami, teplomeéry a tlakomeéry.

Do trubnich rozvodii vytdpéni nebude mimo kotelnu zasahovano. Systém vytapéni zlstava
stavajici tj. patefni rozvod s napojenim jednotlivych stoupacek. Hydraulické poméry nebudou
novym zafizenim naruSeny.

Potrubi pro vytdpéni bude z trubek ocelovych zédvitovych a hladkych tf.11353 spojovanych
svafovanim, potrubim médénym nebo potrubim z uhlikové oceli spojované lisovanim. Urcené
rozvody tepla budou opatfeny tepelnou izolaci s povrchovou upravou v souladu
s ustanovenim vyhlasky 193/2007 Sb. Volné€ vedené rozvodné potrubi bude uchyceno pomoci
objimek a tchytnych prvki. Projektem feSené ocelové zatizeni bude chranéno dvojndsobnym
natérem zdkladnim. Veskeré zafizeni strojni Casti bude opatfeno informacnimi Stitky ve
smyslu poZzadavku CSN 130074.

9. Zdravotechnika — voda, kanalizace

Studend voda je do objektu pfivedena z vefejného vodovodu. Hlavni uzdvér vody
pro objekt je umistén v mistnosti vedle kotelny. Novy rozvod SV bude proveden pouze pro
napojeni dopousténi do systému otopné vody. Vymeénén bude svod z francouzského okna, jez
bude slouZit pro napojeni odvodu kondenzétu.

Rozvod SV z plastovych trubek PN 16. Odpadni trubky pro odvod kondenzatu v systému
HT.

Potrubi rozvodu studené vody bude v celé délce izolovdno PE tepelnou izolaci, ktera
zabranuje roseni potrubi. VeSkeré zafizeni bude opatfeno informacnimi Stitky ve smyslu
pozadavku CSN 130074.

Po skonceni montdZe je nutno pied tlakovou zkouSkou provést diikladné vycisténi,
proplachnuti a dezinfekci potrubi. Tlakova zkouska bude provedena bez pojistnych armatur
dle ustanoveni CSN 736660. Zkousky kanalizace budou provedeny dle CSN 736760.

Kondenzat z plynovych kotli a odkouieni bude odveden pies sifon do
neutraliza¢niho boxu a dale do odbocky stavajici kanalizace.



Reseni kondenzatu z plynovych Kotli

Mnozstvi kondenzatu

P#i spalovani zemniho plynu je vyrobcem kotld deklarovano, e z 1 m® ZP zkondenzuje
max. 1,36 1 tekutiny, tj. cca 0,0014 m*/hod

mnozstvi kondenzatu
Maximalni hodinova spotifeba ZP: 22,2 m3/h 0,031 m*hod
Maximalni denni spotieba ZP: 533 m3/den 0,75 m?/den

Rozbor kondenzatu mg/l z plynového kotle

Amonium 1,2 Nikl 0,1
Kadmium <0,001 Dusik celkovy 1
Chrom <0,1 Zinek <0,015
Olovo <0,01 Med’ 0,028

Hodnota pH 4,1

Odvod kondenzatu pres neutralizacni zafizeni

Odvod kondenzatu bude zaustén do typového neutralizacni zatizeni (pro vykon do 500
kW) umisténého nad podlahou, ktery bude vybaven neutralizatnim granuldtem. Soucésti
zatizeni budou indikaéni prouzky pH.

Potrubi odvodu kondenzéitu je navrzeno v systému HT s deklarovanou odolnosti spliiujici
ustanoveni CSN EN 12056-1 z r. 2001, v &l. 4.5.

Reakce vody 6,5 pH
Teplota vody do 40 °C

Reakce vody (kondenzatu) z neutraliza¢niho zarizeni s vystupni hodnotou pH 6,5
vyhovi limitu pro napojeni odpadni vody do veiejné kanalizace.

10. Uvadéni do provozu

Po skonCeni montdZe je nutno pied tlakovou zkouSkou provést dikladné vycisténi a
proplachnuti potrubi. Celé zafizeni bude odzkouseno dle normy CSN 06 0310. O tsp&sné
provedenych veskerych zkouSkach a pfejimkach budou provedeny pisemné zapisy. Topna
zkouska potrva 72 hodin a v jejim prabehu budou odzkouSeny veskeré provozni stavy. Pred
uvedenim do provozu dodavatel provede vyregulovani systému pomoci regula¢nich ventilt.

Plynovd kotelna bude posuzoviana na zdkladé Vyhl. CUBP 91/1993 Sb. a jednd se o

kotelnu III. kategorie s vykonem do 500 kW. Stdvajici vétrani kotelny vyhovuje.
Pro kotle budou vypracovéany revizni knihy a mistni provozni fdd. Po vyméné kotli bude
vystavena provozni revize dle CSN 070703 a po zku$ebnim provozu pak provedena odborn
prohlidka kotelny dle Vyhl. 91/1993 Sb. K instalovanym zafizenim bude zaSkolena obsluha.
UZivatel bude dbat pokyni, uvedenych v ndvodu k obsluze zatizeni.



11. Stavebni Gpravy

V ramci rekonstrukce kotelny se predpokladaji tyto stavebni dpravy:

- vybourani betonovych patek pod dopliiovacim zatizeni

- oCiSténi stén, podlahy a stropu

- opravy nesoudrznych omitek - oklepani + novd omitka

- oprava nesoudrzné dlazby, nové dlazba pod kotly

- nova malba stén a stropu — bila

- stavebni price spojené se zhotovenim nové kominové vlozky
- zazdéni prostupt po demontovaném potrubi

- vymeéna stdvajicich dvefi za protipoZarni

12. Pozarni bezpec¢nost

Z hlediska PO je rekonstrukce plynové kotelny hodnocena jako Zména stavby
skupiny I dle CSN 730834 - stdvajici plynova kotelna pochdzi min. z roku 1997, tudiZ musi
byt zhotovena podle CSN 730802. PoZérn{ riziko se rekonstrukei sniZzuje. Konstrukéni systém
je nehoftlavy.

Technické pozadavky na zmény staveb skupiny 1 podle kap. 4

a) nedochdzi zde k vymeéné stavebnich konstrukei, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho
¢asti, nejsou zde ménény zadné prvky nosnych stavebnich konstrukci ani konstrukci
ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostoril
neménénych

b) nedochdzi zde k zdmén¢ stavebnich konstrukci, na povrchovou dpravu stén a stropi nesmi
byt pouZzito vyrobku tiidy reakce na ohen E nebo F, u stropti nesmi byt pouzito hmot, které
jako hotici odpadédvaji nebo odkapdvaji

Stavajici dvete do kotelny 900/2000 mm musi vykazovat pozarni odolnost EW 30 DP1 - C
(se samozaviracem). V piipad¢, Ze stdvajici dvefe nemaji patti€ny certifikat, budou vyménény
vcéetné zdrubni.

¢) Sitky a vysky poz. otevienych ploch v obvodovych sténach se neméni
d) v ramci posuzovanych tprav nebudou zhotoveny nové prostupy stropy
e) nebude zde instalovano nové vzduchotechnické zarizeni

f) pripadné nové prostupy potrubi a elektroinstalace sténou do vedlejSich prostoru a
otvory po demontovaném potrubi budou utésnény podle 6.2 CSN 730810:2016.
Pozadovana poZzarni odolnost pozarni ucpavky je EI 45..

g) pivodni tnikové cesty nejsou ani prodlouZeny ani ziZeny, v souladu s CSN 730834
nebudou tnikové cesty dale posuzovany

h) Plynova kotelna tvoii samostatny pozarni isek

i) vménéné Casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah — piijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a
vngj$i odbérnd mista.



Pro prvotni zdsah bude v plynové kotelné v souladu s CSN 07 0703 umistén 1 PHP CO2
s hasici schopnosti minimalné 55B.

Hasici pfistroj bude umistén na viditelném a dobfe pfistupném misté, maximalni vyska
drzaku PHP je 1,5 m nad podlahou.

13. Zdravotechnika — plynoinstalace
Jednd se o napojeni 2 ks plynovych zdvésnych teplovodnich kondenzaénich kotli o

jednotlivém tepelném vykonu max. 110,2 kW. Celkovy instalovany vykon ¢ini max. 220,4
kW.

Minimdlni spotfeba ZP nového plynového kotle: 1,24 m’h
Maximalni spotfeba ZP nového plynového kotle: 11,1 m*h
Minimalni spotfeba ZP nového zdroje tepla celkem: 1,24 m’/h
Maximaélni spotieba ZP nového zdroje tepla celkem: 22,2 m*/h
Ptredpokladand ro¢ni spotieba plynu 368 800 kWh
Tlak plynu za provozu kotl 1,7-2,1 kPa

Palivo - zemni plyn Hu= 35,8 MJ/ m3 pretlak do 2,1 kPa

Hlavni uzavér plynu HUK
Hlavni uzavér plynu kotelny — stdvajici kulovy kohout KK DN 50 na NTL plynovodu
umistény v podschodis§tovém prostoru.

Regulace tlaku plynu
Neni nutnd, jedna se o NTL rozvod.

Méi‘eni spotieby plynu
Za uzavérem HUK bude umistén podruzny plynomér G 16 s uzavéry KK DN 40 a ochozem
DN 50.

Bezpecnostni uzavér kotelny

Pro plynovou kotelnu je veden NTL plynovod DN 50. Pted prostupem do kotelny je
osazen stavajici bezpe¢nostni ventil BAP DN50 napojeny na stavajici MaR a s napojenim na
odfuk mimo budovu. V ramci rekonstrukce kotelny bude stavajici BAP zachovan a pfepojen
na novy systém MaR.

Soucésti plynové kotelny budou poruchové stavy provozu a STOP tlacitko pro odstaveni
plynové kotelny. Opétovné spusténi bude mozno dle popisu v Casti projektu MaR.

Technické FeSeni

Urcend ¢éast stdvajictho ocelového potrubi NTL plynovodu bude demontovana vc¢.
stavajicich uzavéri. Stavajici armatury budou nahrazeny kulovymi kohouty o dimenzi DN 15



- DN 32. Novy rozvod u plynoméru bude proveden ocelovym potrubim, nové rozvody
v koteln¢ budou médéné spojované lisovanim s atestem pro zemni plyn.

Plynové spottebice budou piipojeny pies KK DN 32, s pouzitim plynové hadice. Plynova

hadice musi spliovat pozadavek TPG 704 01 - poZarni odolnost 30 min pii 650 °C. V
opacném piipad¢ je nutno instalovat bezpe¢nostni armaturu.
Potrubi bude napojeno na stavajici odfukové potrubi DN 25 vyvedené podél objektu do
venkovniho prostfedi. Ve vhodnych mistech bude potrubi opatfeno armaturami a zdtkami pro
moznost bezpetného odvzdusnéni a odplynéni pomoci hadice do venkovniho prostredi.
Plynovod bude veden s patficnymi opatienimi v souladu s TPG 704 01.

Rozvod potrubi

Rozvod plynu je proveden z trubek ocelovych bezesvych zavitovych dle CSN 425710,
mat. tf. 11 a potrubim médénym s atestaci pro plyn. Spoje ocelového potrubi jsou provedeny
svafovanim, mé&déného lisovanim. Tvarovky musi byt z téhoZz materidlu jako potrubi. Pro
zmény sméru trasy rozvodného potrubi plynu se pouziva hladkych ohybl. Vyskové a
dispozi¢ni usporadani potrubni trasy rozvodu plynu je zfejmé z navazujicich vykrest. Potrubi
vedené voln¢ nad zemi je uchyceno k pevné konstrukci. Uchycuje se zejména u ohybii,
uzaveérl a co nejbliZze pred spotiebici. Potrubi je vedeno ve spadu pro ptipadné odvodnéni.
Dilatace potrubi je feSena geometrickym tvarem trasy potrubi. Pro zmény sméru trasy
rozvodného potrubi plynu se pouziva hladkych ohybd.

Veskeré prostupy dutymi zdmi a stropy, nepiistupnymi dutymi prostorami musi byt
realizovany pomoci ochrannych trubek ocelovych, médénych ev. plastovych a plynotésné
utésnény.

Celé potrubi plynovodu musi byt f4dné uzemnéno s piemosténim spojti dle CSN
341390. Odvzdusiovat potrubi lze bezpecné odfukovym potrubim, piipadné hadici mimo
prostory objektu do venkovniho prostiedi dle CSN 386405 a CSN EN 1775.

Nové prostupy potrubi z kotelny musi byt utésnény protipoZarnimi ucpavkami.

Po tisp&iné zkouice plynovodu se ocelové potrubi v¢. chraniGek opatif nitérem dle CSN
130072.

Zkouseni NTL plynovodu

Po montézi plynovodu bude provedena zkouska vzduchem. Zkousky provadi odborné
zpisobild osoba-revizni technik. Po odstranéni piipadnych netésnosti se musi zkouSka
opakovat.

Zkouska pevnosti - zkuSebni pretlak bude 100 kPa. VSechny ¢asti plynovodu, které nejsou
konstruovany na zkusebni tlak, se pfed zkouskou odpoji a ¢asti plynovodu té€sn¢ uzaviou.

ZkouSka tésnosti - zkuSebni pretlak bude min. 5 kPa a max. 15 kPa. V piipadé vedeni
plynovodu
pod omitkou obvodové zdi objektu bude zkuSebni pretlak 15 kPa.

Zkouska se provadi bez namontovaného plynoméru. Doba trvani zkousky je 15 min. u
plynovodu s vnitinim objemem do 50 1 a 30 min. u plynovodu s vnitinim objemem nad 50 1.

Zkouska provozuschopnosti (napf. detektorem, pénotvornym roztokem) - provadéno pfi
vpusténi plynu pro zjisténi tésnosti spoji mezi Useky nového plynovodu zkousSenymi
samostatn¢.

O uspésnych zkousSkdach bude vyhotoven zapis dle ptilohy ¢.7 TPG G 704 01. O vpusténi
plynu do OPZ bude vyhotoven zapis dle ptilohy ¢.8 TPG G 704 01.

Vlastnik (provozovatel) a uzivatel OPZ je povinen jej udrZovat ve stavu, ktery odpovida
piislusnym tech. normdm a pravnim predpisim na udseku bezpeCnosti prace. Opravnéna
organizace, kterd provedla montdZ OPZ, je povinna prokazateln€¢ sezndmit vlastnika



(provozovatele) a uzivatele se zdkladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize. Plynovod
nesmi byt pouzivan k jinym tcelim, neZ k dopravé zemniho plynu a plynové spotiebice sméji
byt pouziviny k ucelu ur¢enému dle ndvodu vyrobce. Veskeré prace souvisici s vyménou,
kontrolou a udrzbou plynomért, jakoz i price na hlavnim uzavéru plynu oddélujiciho
plynarenské zafizeni od odbérnych zafizeni smi provadét pouze plyndrensky podnik, ostatni
opravy smi provést organizace majici opravneni.

15. Bezpecnost prace

Veskeré montdZzni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpecnostnimi ptedpisy a ustanovenim CSN. JiZz pii zpracovani piedvyrobni
pfipravy musi byt vytvofeny podminky k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
souladu se zdkonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Providdénim plynoinstalacnich praci
musi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou vySkoleni a pfezkouSeni pro prici na
plynovych zafizenich, dle vyhlasky ¢.21/1979 Sb.

Materidly, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady €.163/2002 Sb. musi
mit u zhotovitele stavby doklad o tom, Ze bylo k t€émto vyrobkiim vydano prohldseni o shod¢
vyrobcem ¢i dovozcem. Zhotovitel jako odbornd firma musi prostudovat projekt a dodrZet
ustanoveni piislusSnych zakont.



