Elektroinstalace, Méfeni a regulace, Projeké¢ni ¢innost, Revize

Spalova 80/9 Ostrava-Ptivoz 702 00
Tel. mobil:721 744 982, e-mail:fiala.regulace@seznam.cz, www:fiala-lifi.cz

TECHNICKA ZPRAVA

Stavba: REKONSTRUKCE PLYNOVE KOTELNY
BUDOVY 1.STUPNE
Misto: Komenskeého 754. 749 01 Vitkov
Cislo zakazky: Fi17/2021
Investor: Zakladni 8kola a Gymnazium Vitkov p.o.
Vypracoval: Libor Fiala-LIFI, Spalova 80/9, Ostrava-Ptivoz 702 00
Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby
Cast: D.1.4a - MéFeni a Regulace

Datum zpracovani: 05/2021
Pocet stran: 6

01 C.paré:



OBSAH:

1.UVOD - PREDMET DOKUMENTACE
22VYCHOZi PODKLADY

3.ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

4. TRIDENI VNEJSICH VLIVU

5 POPIS ZARIZENIi MaR
6.ELEKTROINSTALACE

7.0CHRANA ZDRAViIi A BEZPECNOST PRACE
8.ZAVER

1.Uvod-pifedmét dokumentace

Projektova dokumentace je vypracovana podle technickych standard( v souladu s pozadavky objednatele a
uzivatele. Projektova dokumentace fe8i ¢ast MaR stavby: ,Rekonstrukce plynové kotelny budovy 1.stupné ve
Vitkové®. Pouzity systém regulace zabezpec€i maximalni Uspory v provozu zafizeni, zabezpeceni nejvyssiho

komfortu obsluhy a kvalitni regulaci technologického provozu. Soucasti dokumentace je rovnéz ¢ast
elektromotorické instalace zafizeni, souvisejicich s ¢asti méfeni a regulace.

2.Vych ozi podklady

Podkladem pro zpracovani dokumentace MaR je zadavaci dokumentace, pidorys mistnosti plynové kotelny a
navrhované technologické schéma profese UT. Pro obsah nasledujiciho funk&niho popisu vykond skupiny
Méfeni a Regulace plati veSkeré pokyny a pozadavky smluvnich podminek a rovnéz vSech pfedpist a norem
CSN, EN a v8ech &eskych predpist. Popisy veskeré dokumentace, pfistrojli, kabeld a &asti prisluSenstvi, adresy,
Stitky atd. musi byt v ¢estiné.

Normy a pfedpisy

V prubéhu montaze elektrického zafizeni budou z divodu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dodrzeny platné
CSN.

- Vyhlasdka 50/78 Sb. Zakon o &eskych norméch - §4 zakona &. 22/1997 Sb.

- CSN 33 0120 /IEC 38/ Normalizovana napéti IEC

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni — rozsah platnosti, el a zakl.hlediska

- CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pied urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-6 Revize — Postupy pfi vychozi revizi

- CSN 33 2130 Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2180 P¥ipojovani el. pfistroju a spotiebith

- CSN 33 2190 Elektrotechnické predpisy. Pipojovani el.stroji pohon( s elektromotory.
- CSN 33 2000-5 Prostfedi a jejich uréeni

- CSN EN 60446 (33 0165) Znageni vodi&ti barvami nebo &islicemi

- CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany kryti ( kryti IP kdd)

- Rada CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nost.

- Rada CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
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3.Zakladni technické udaje

3.1 Napétova soustava rozvadéce MaR

Napétova soustava : 3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-S
Ovladaci napéti: 230V AC, 50Hz, 24V DC, 0-10V DC
El.pfikon pl,kotelny Pi- 3,5kW

3.2 Ochrana proti zkratu a pretizeni

- ochrana proti zkratu — pojistkami nebo jisti€i s dostateCnou zkratovou odolnosti
- ochrana proti pretizeni — pojistkami, jistiCi s charakteristikou vhodnou pro chranéné zafizeni tepelnymi
nadproudovymi ochranami motoru.

3.3 Ochrana proti nebezpecnému dotyku nezivych casti pfi poruse

Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana pfi poruse:

- zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

- zvySena - dopliiujicim ochrannym pospojovanim

VSechny nezivé ¢asti budou pfipojeny k ochrannému obvodu a v mistech, kde je nebezpecné prostifedi bude
provedena zvy$ena ochrana pospojovanim. Priifez kabell bude koordinovan s jisticim prvkem a zkratovymi
poméry aby impedance poruchovych smycek kabelovych obvodl vyhovéla podmince bezpeéného vypnuti

v souladu s pozadavky CSN 332000-4-41 ed.3.

3.4 Ochrana proti nebezpecnému dotyku Zivych éasti pfi normalnim provozu

- izolaci
- polohou
- krytim

re

4.Tiidénivnéj sSich vliva

Ve smyslu normy CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou prostory z hlediska nebezpeé&i Grazu el. proudem — prostor
normalni s vnéjSimi vlivy BA4 dle tabulky 32-NM 1.

5.Popis zafizeni MaR

5.1 Popis technologického zafizeni

Zdrojem tepla pro vytapéni bude sestava dvou teplovodnich kondenzaénich kotll o vykonu do 2x 108 kW
zapojenych do kaskady. V kotlovém okruhu bude umistén anuloid, ktery zajisti vzajemnou nezavislost
sméSovaného topného okruhu a kotlového okruhu. Doplfiovani vody do systému UT bude navrzeno systémem
fizeného doplfiovani s moznosti nastaveni pracovniho pretlaku. Navrzeny zdroj tepla bude vybaven plynulou
modulaci vykonu, autodiagnostikou, elektronikou a modulovanymi ¢erpadly. Systém vytapéni objektu bude
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zachovan. Rozvod otopné vody bude napojen pfes obé&hové Cerpadlo, tficestnym sméSovacim ventilem
s deklarovanym Kvs a pohonem (sougast dodavky profese UT) a dale pak gidla vystupu.

5.2 Ridici systém
Pfiprava topné vody bude fizena pomoci volné programovatelného regulatoru, ktery bude umistén v rozvadédi
MaR v plynové koteln&. Ridici systém bude mit moZnost ptimého spojeni s Ethernetem pro moznost budouci
vizualizace a dalkového ovladani. Ridici systém je osazen komunikadnim rozhranim RS485 a RS232 a Ethernet.
Ridici jednotka bude obsahovat 8xGO &islicovy vystup 24V/0,3 A DC, 8x GO ¢&islicovy vstup 24 V DC/AC, 8x
analogovy vstup U/I/Ni1000/Pt1000, 4x analogovy vystup 0-10V, RS232, RS485 GO, Integrovany WEB server,
LCD displej, klavesnice.

Z rozvadé&e budou napojeny dva plynové kotle, erpadlo topné vétvé, &idla a servopohon UT. Dale bude
z rozvadéce provedeno napojeni doplfiovaci soustavy pfes zasuvky 230V/16A. Venkovni ¢idlo bude umisténo na
severni strané. Z hlediska bezpec¢nosti zde bude umisténo kombinované &idlo koncentrace CO a &idlo uniku
plynu. Dale zde bude umisté&no &idlo tlaku pro hlidani min.tlaku v sytému UT. Déle zde bude umisténo &idlo
pfehfati prostoru a ¢idlo zaplaveni. Bude se signalizovat i porucha kotl(. Kaskada kotlt bude probihat pfes modul
OCI v plynovych kotlich a modulu 0-10V pro moznost kaskadového Fizeni obou kotlG.

5.3 Rozvadéc¢ MaR - RA1

Rozvadé¢ MaR ozn.RA1 bude nova oceloplechova rozvodnice v provedeni na omitku o rozmérech
700x500x210mm (VxSxH) s montazni deskou uvnitf rozvadéée a min. krytim IP55. Spoleéné s pfivodnim
kabelem je natadhnuty i uzemnovaci vodi¢ CYA 6/zz pro ochranné pospojovani.

Na predni strané rozvadéce bude umistén regulator s ovladacim panelem pro moznost nastavovani
fizeni regulace. Déle zde bude umistén hlavni vypina& rozvadéde, prepina& provozu ob&hového &erpadla UT
(Rug. 0 Aut.), kontrolka poruchy a reset tlacitko poruchového stavu. Chod Cerpadla bude signalizovan kontrolkou.
V rozvadéci budou umistény jistici prvky pro zasuvky plynovych kotll, zasuvku pro doplfiovaci zafizeni, jisténi
pro ob&hové &erpadlo UT, servopohon UT a ji§téni pro stavajici osvétleni kotelny a zasuvkovou krabici. Dale zde
bude umisténa pfepétova ochrana rozvadéce, napajeci zdroj 230V/24VDC, svorky pro vodiCe. Z rozvadéce RA-1
budou napojeny i veSkeré ¢idla.

Konstruk&ni dily musi byt namontovany pfehledné a musi byt snadno pfistupné. Upevrniovaci Srouby
musi byt pfistupné zepredu. VSechny vystupujici kabely a vedeni musi byt pfipojeny na Fadové svorky. Vodice N
musi byt vedeny pfes oddélovaci svorky vodi€u N. Pro vS8echny ochranné vodi¢e (PE/PEN) musi byt provedeny
pfipojovaci svorky ochrannych vodi¢u nebo jednotlivé popsané pfipojovaci body na listach PE. Propojeni musi
byt provedeno ohebnymi vodi€i o prafezu min. 0,75 mm2 s koncovymi pouzdry. VSechny kovové ¢asti musi byt
pomoci flexibilnich spoju PEN zahrnuty do systému vyrovnani potenciall. Na sitovy kabel musi byt umistén
Stitek s Udajem o misté, kde je napojen. Jednotlivé svorky budou trvale oznaceny pro potfeby pfipojeni. VSechny
svorky, které po vypnuti hlavnim vypinacem jesté budou pod napétim (i na pfistrojich) musi byt jako takové trvale
oznadeny. Kazda svorka musi byt trvale oznagena pofadovym &islem. Cisla musi byt umisténa na viditelné
strané svorky. Svorky N, event. PE musi byt vyrazné rozlisitelné barvou, tvarem, umisténim nebo oznaenim.
VSechny svorky musi byt zdsadné umistény na montazni desce. VSechna pfipojovaci mista musi mit vhodny
prufez a musi byt vhodného druhu pro pfipojované vodice. Chod €erpadla bude signalizovan kontrolkou.

5.4 Poruchové stavy
Poruchové stavy budou indikovany poruchovou signalkou na rozvadéci. Poruchové a havarijni stavy v provozu
jsou snimany samostatnymi snimaci. Sleduje se pfekroceni téchto poruchovych a havarijnich stavu:

1) Zaplaveni kotelny
2) Min.tlak v systému UT

Technicka zprava — Méteni a Regulace



3) Prehfati prostoru

4) Unik plynua I.all.st.

5) Vysoka koncentrace CO I. a ll.st.
6) Porucha kotll

PFi dosazeni havarijniho stavu dojde k odstaveni celé kotelny a sou¢asné je porucha signalizovana pomoci
kontrolky. Pfi poruchovém stavu dojde zaroven k signalizaci branou GSM na ur&ena libovolna telefonni Cisla
mobilniho telefonu. GSM brana bude zasilat SMS s informaci o sdruzené poruSe. Nad dvefmi kotelny bude
umist&na houkacka se signalizaci poruchového stavu. Pfed vstupem do kotelny bude umistén centradl STOP pro
odstaveni celé technologie kotelny. Provozovatel je povinen zajistit proSkoleni obsluhy tak, aby byl proveden
v€asny zasah k odstranéni poruchového nebo havarijniho stavu.

5.3 Vizualizace na PC

Navrzena regulace s regulatorem bude mit v sobé integrovany Webserver pro moznost vizualizace na PC.
Soucasti realizace zatim neni webova vizualizace chodu plynové kotelny. V pfipadé vizualizace je nutno ze
strany investora zabezpecit datové pfipojeni rozvadéfe RA1 s volnou IP adresou.

6.Elektroinstalace

Hlavni pfivod pro novy rozvadéé RA1 bude vyuzit stavajici. Stavajici rozvadéée MaR bude v ramci stavby
demontovan. Na jeho misto bude namontovan novy rozvadé¢ MaR-RAL.

6.1 UloZeni kabeld
Kabelové trasy budou tvofeny pomoci kab.zlabd 100x50 a 50x50 a PVC trubek. Kabely pro rozvod nn (ozn. WL)

a kabely pro rozvod mn (ozn. WS) budou vedeny oddélené. Montazni prace musi provadét firma s odbornou
zpUsobilosti a zkuSenostmi v oboru MaR. Pfi montazi a zprovoznéni je nutno bezpodminecné dodrzovat pokyny
vyrobcU a dodavatell jednotlivych zafizeni.

6.2 Doplnujici pospojovani
Pro odstranéni rozdilt potenciall mezi ochrannymi vodi€i a ocelovymi konstrukcemi, kovovymi kabelovymi Zlaby

apod. musi byt tyto navzajem propojeny liStou pro vyrovnavani potenciall. V ramci ochranné pospojovani je

do prostoru kotelny pfiveden z hlavniho rozvadéce ochranny vodi¢ CYAG/zz a pfipojen na ochrannou pfipojnici
HOP. (Hlavni ochranna pfipojnice). Na tuto HOP budou pfipojeny veSkeré kovové potrubi médii, potrubi rozvod
UT, nové ocelové kabelové rosty. PFipojeni se provede pomoci uzemrfiovacich svorek a pasku a vodice
CY(CYA) 6/zz.

6.3 Cidla
Méfici prvky a vystupni signaly ¢idel budou upraveny podle nabizeného regulaéniho systému. Rozsah méfeni

¢idla musi byt zvolen tak, aby se udaje pfi jmenovitém provozu pohybovaly na 2/3 koncové hodnoty méficiho
rozsahu. Elektricka méfici zafizeni musi odpovidat tfidé méfeni 1,5.

6.4 Skoleni obsluhy
Skoleni bude uskutec¢néné teprve po Uplném dokonceni stavby, to znamena nejdfive po pozitivnhim provedeni

celkového testu. Skoleni bude koncipovano tak, aby pfislusné osoby po jeho absolvovani umély na zakladé
navodu a uplné dokumentace systém fadné obsluhovat. Budou podrobné definovany specialni pozadavky na
jednotlivé uzivatele, které slouzi jako vychozi body pro Skoleni. V dobé Skoleni se nastavi provozni hodnoty
zadavatele. O zaskoleni obsluhy se vypracuje protokol o zaskoleni obsluhy.
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7.0chrana zdravi a bezpecnos t prace

PFi montazi je nutno dodrzovat ustanoveni pfislusnych norem a v§eobecnych bezpeé&nostnich predpist. Prace na
el. zafizenich mohou byt provadény pouze v souladu s CSN 343100, vyhlaskami 48/82 Sb. a 324/90 Sb. a
dalSimi platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy a normami. Pracovnici dodavatelské firmy musi splfiovat podminky
kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb. Obsluha kotelny spo€iva v ob&asném dohledu Obsluhu zafizeni mohou provadét
pouze osoby provozovatelem prokazatelné poucené a v souladu s provoznimi predpisy, které je provozovatel
povinen zajistit. Udrzbu a opravy el. zafizeni zajisti provozovatel pouze osobami s pFislugnou

elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb.

8.Zaver

Tato technicka zprava byla zpracovana v souladu se zamérem investora a souvisejicich profesi
Navrhované feSeni odpovida zavaznym normam platnym v dobé zpracovani projektu.

V Ostravé 05/2021 L.Fiala
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