Regulator:

Rozvadéc:

RS - 8DI, 8DO, 8Al, 4A0, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., klav., GSM modul, webserver

RAl

Analogové vstupy - RS

Ozn.okr. 1/0 Popis Vyznam Typ Oznaceni Poznamka
TC1 Al 0 |Venkovni teplota Ni1000/5000 ppm 1.01
TC2 Al1l [Teplota vystup z kotll za HVDT Ni1000/5000 ppm 1.02
TC3 Al 2 |Teplota vrat do kotld Ni1000/5000 ppm 1.03
TC4 Al 3 [Teplota UT-vystup Ni1000/5000 ppm 1.04
Al4 |REZERVA
Al5 |REZERVA
Al6 |REZERVA
PC1 Al 7 |Tlakoveé cidlo 0-6bar, 4-20mA 1.05
Analogové vystupy - RS
K1-K2 AO.0 [Vykon pl.kotle K1-K2 24V DC/0-10V RVS modul 2.01
AO.1
AO.2
AO.3
Digitalni vstupy - RS
Ozn.okr. 1/0 Popis Vyznam Typ Oznaceni Poznamka
LA1 DI 0 [|Zaplaveni kotelny 0=PORUCHA Plovacek 3.01 24V DC
TP1 DI 1 |Pfehrati kotelny 0=PORUCHA Termostat prostoru 3.02 24V DC
GS1 DI 2 |Unik plynu nebo CO l.stupei 0=PORUCHA Detektor uniku plynu a CO 3.03 24V DC
GS1 DI 3  [Unik plynu nebo CO Il.stupefi 0=PORUCHA Detektor uniku plynu a CO 3.04 24V DC
PK1 DI 4 |Porucha pl.kotle K1-K2 0=PORUCHA RVS modul 3.05 24V DC
DI 5
DI 6
TL1 DI 7 |Reset poruchy 1=ZAP Tlacitko na rozvadéci 3.06 24V DC




Digitalni vystupy - RS

Ozn.okr. I/O Popis Vyznam Typ Oznaceni Poznamka
BUP DO 0 |[Bezp.uzavér plynu-BUP 1=ZAPNI 4.01 24V DC
CA DO1 |[Cerpadio UT 1=ZAPNI 4.02 24V DC
RV1 DO 2 |Servopohon UT1 — otvira 1=ZAPNI 4.03 24V DC
RV1 DO 3 |Servopohon UT1 — zavira 1=ZAPNI 4.03 24V DC
HL2 DO 4 [Porucha LED panel 1=ZAPNI 4.04 24V DC
H1 DO 5 [Houkacka se svétlem 1=ZAPNI 4.05 24V DC
DO 6

DO 7




