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1. Uvod

Stavajici plynova kotelna s 3 kotli o jednotlivém vykonu 45 kW (celkem 135 kW)
slouzi jako zdroj tepla pro vytapéni celého objektu pavilonu E. Kotelna neni zdrojem tepla pro
ohfev TV. Stav plynové kotelny byl hodnocen jako nevyhovujici, v soucasné dobé€ jsou
v provozu pouze dva plynové kotle, u nichz bylo provozem ovéteno, Ze jejich vykon je
dostate¢ny. Energetickd ndro¢nost stdvajicich kotll je velkd a G¢innost mald. Z téchto diivoda
bylo rozhodnuto o rekonstrukci plynové kotelny.

Projektovd dokumentace je vypracovdna podle technickych standardii v souladu s poZadavky
objednatele a uzivatele.

2. Zakladni charakteristika stavby

Tato projektovda dokumentace teS$i rekonstrukci plynové kotelny umisténé
v samostatné mistnosti 3.NP pavilonu E. V soucasnosti je zdrojem tepla pro vytdpéni
feSeného objektu plynova kotelna III. kategorie se ttemi plynovymi kotli o jednotlivém
vykonu 45 kW. Ohtev teplé vody kotelna nefesi. Spotiebice jsou v provedeni B dle TPG 704
01. Max tepelny vykon je 135 kW.

Soucasti feSeni projektu je:
- demontaz zatizeni stavajici plynové kotelny v 3.NP a strojniho zafizeni pod schodistovou
podestou 1.NP
- drobné stavebni upravy souvisejici s demontdzi a rekonstrukci plynové kotelny
- rekonstrukce plynové kotelny, odvodu spalin, instalace nového strojniho zafizeni
(Cerpadlo, expanze, dopliiovéni), systém méteni a regulace
- Gprava piivodu plynu v koteln¢ 3.NP

3. Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovédni projektové dokumentace byla nelplnd stavebni projektova
dokumentace, koordinace s investorem a osobni prohlidka.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s predpisy a normami CSN platnymi
v dobé€ zpracovani této dokumentace.

Vyhl. CUBP €.91/1993 Sb. k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

a Vyhl. CUBP ¢&.85/1978 Sb

Vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. 193/2007 Sb. stanoveni podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tep. energie Zak.
318/2012 Sb. o hospodareni energii

Zak. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)

Zak. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poz.bezpecnosti a vykonu stat. dozoru

Nar. vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni

CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach — PFiprava teplé vody - Navrhovani ...
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 07 0703 — Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 12170 Tepelné soustavy v budovéch - Navod pro provoz, obsluhu...,

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovéch



4. Zdroj tepla — stavajici stav

V soucasnosti je zdrojem tepla feSeného objektu plynova kotelna III. kategorie
se tfemi nasténnymi plynovymi kotli o jednotlivém vykonu 45 kW, max tepelny vykon je 135
kW. Spotiebice jsou v provedeni B dle TPG 704 01.

V soudasné dobé jsou provozované pouze 2 kotle. Rizeni kotlti je stavajicim systémem MaR.
Odvod spalin je zhotoven vertikdlné pres strechu od kazdého kotle, celkem 3x.

Ptivod vzduchu — otvor 200 mm nad podlahou s ventildtorem spinanym pfi provozu
kotle. Odvod vzduchu — VZT potrubi 400 x 400 mm umisténé pod stropem a vyvedené pies
chodbu do venkovniho prosttedi.

Distribuce tepla se provadi 4 cerpadly umisténymi v kotelné (3 kotlové a jedno
externi) a dalSim obéhovym cCerpadlem umisténym pod podestou 1.NP. V koteln¢ je kotlovy
okruh oddélen pfes HVDT 8 m3/h, dalSi okruh s obéhovym cerpadlem tvoii rozvod DN 65
z kotelny do prostoru pod podestou 1. NP. Tam je umistén dalsi HVDT 12 m3/h a za nim je
osazeno ob¢hové Cerpadlo, které je dopojeno na objektové rozvody UT DN 80.

Sytém vytdpéni objektu tvoii jeden dvoutrubkovy nuceny okruh zhotoveny systémem
Tiechelman. Doplilovéni je ru¢ni v prostoru pod podestou napojenim na rozvody studené
vody pies hadici.

lokalita Vitkov
venkovni vypoctova teplota te - 15°C
piipojny vykon zdroje tepla 144 kW

5. Zdroj tepla — navrhovany stav

Stdvajici zafizeni zdroje tepla v objektu bude demontovédno vcetné piisluSenstvi. Stivajici
cerpadlo a HVDT pod podestou v 1.NP bude demontovano bez ndhrady.

Pro navrh vykonu nového zdroje tepla bylo urcujici praktické ovéfeni, Ze po zatepleni
budovy je dostate¢ny vykon pouze 2 kotla.

Novym zdrojem tepla pro vytdpéni objektu bude sestava dvou kondenzacnich
nasténnych kotli o vykonu 5 — 48,6 kW. Instalovany vykon plynové kotelny bude 97,2 kW.
Z hlediska CSN 070703 se jiZ nejednd o plynovou kotelnu, nicméné bezpeénostni prvky zde
zustanou zachovany jako u kotelny III. kategorie.

Soucasti kazdého kotle bude pojistovaci ventil, obéhové ¢erpadlo, odvod kondenzatu.
Mimo kotel bude filtr, uzaviraci kohouty, expanzni nddoba a dopousténi do systému.

V kotlovém okruhu bude umistén anuloid, ktery zajisti vzdjemnou nezavislost
smeSovaného topného okruhu a kotlového okruhu.

Systém vytdpéni objektu ziistane stivajici teplovodni s nucenym obéhem. Napojeni bude
provedeno v kotelné na stdv. rozvod, ktery pokracuje svisle na chodbé v SDK oplasténi.
V prostoru pod podestou 1.NP bude zhotoveno ptfepojeni na objektové rozvody.

Teplota otopné vody bude regulovana v zavislosti na venkovni teploté. Soucasti dodavky
bude kaskadovy fidici systém. Zabezpetovaci zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 06 0830
s expanzni nddobou s membranou.

Proti ptfekroCeni nejvySSiho pracovniho pretlaku je zafizeni jiSténo pojistnymi ventily.
Dopliovani vody do systému otopné vody je navrZzeno systémem fizeného automatického
doplilovéni v prostoru pod podestou v 1.NP.

Kondenzit je napojen pies sifon a neutralizatni box na nové HT potrubi, které bude
svedeno soubéZné se stdvajicim potrubim UT a plynu do prostoru pod podestou 1.NP a
nasledn¢ bude dopojeno do stavajici kanalizace vedené v energetickém kanéle pod podlahou
1.NP. Misto napojeni je dostupné ptes ocelovy poklop, v ¢asti s piistupem vetejnosti bude HT



potrubi zasekdno do zdi a podlahy. Plynové kotle budou napojeny na upravené rozvody plynu
— viz text niZe.

Navrzeny zdroj tepla je vybaven plynulou modulaci vykonu, autodiagnostikou a regulaci.

Jmenovity vykon — plynovy kotel pti 80/60 °C 45 kW
plynovy kotel pii 50/30 °C 48,6 kW
Normovany emisni faktor NOx tfida ¢.6 29 mg/kWh
Provozni teplota otopné vody zdroje tepla 75165 °C
Provozni teplota otopné vody pro vytapéni 75/60 °C
Provozni pretlak otopné vody 180 kPa
Min. pretlak otopné vody 150 kPa
Max. pretlak otopné vody 220 kPa

Zdroj tepla o vykonu do 97,2 kW musi vyhovovat bezpe¢nostnimu pfipojeni:

a) naodvod spalin dle CSN 73 4201 a 73 4200
b) kelektrické siti CSN 33 2180 — Pfipojovani elektrickym pfistrojli a spotfebict.
¢) k otopné soustavé CSN 06 0830 — Zabezpecovaci zafizen{ pro ustfedni vytapéni

Elektroinstalace kotelny bude z ¢asti stavajici, bude demontovan stavajici rozvadé¢ MaR a
nahrazen novym. Ochrana pted nebezpecnym dotykem je provedena na zdkladé normy CSN
34 2000-4-41 automatickym odpojenim od zdroje spolecn¢ s ochrannym pospojovanim.

MaR fesi - - fizeni kaskddového regulatoru plynovych kotla
- regulace ekvitermni okruhu UT ©) 1 soubor
- hlidani havarijnich stavi
- dvoustupniova signalizace tniku plynu : 1. a 2. stupenl
- ovladani bezpecnostniho uzdveéru plynu

Soucdsti kotelny bude déle toto vybavent: :

+  provozni denik kotelny (pouze doporuéeno, nejde jiZ o kotelnu ve smyslu CSN 070703)
* provozni fad kotelny

* hasici pfistroj

* pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju

* lékarnicka pro prvni pomoc

* bateriovd svitilna

Ochrana kotle na strané€ vody

K naplnéni otopného systému je mozné pouZzit pitnou vodu z vodovodniho fddu s hodnotou
pH 7-8 a vodivosti do 300 ps/cm a tvrdosti vody do 15°dH (30°dF).

Pro vylouceni piipadného vzniku elektrokoroze je nutno ptidat do vody otopného systému
inhibitor koroze. Je nutno dbat pokynt uvedenych v pozadavcich vyrobce kotlt.



6. Vétrani kotelny

Nové plynové kotle (PK) budou spotiebice typu C (s ptivodem vzduchu z venkovniho
prostiedi a nucenym odvodem spalin do komina), tedy bez poZadavku na ptivod vzduchu
z vnitintho prostoru. Stdvajici ventilaitor nad podlahou bude demontovdan a nahrazen

uzaviratelnou miizkou. VZT potrubi 400x400 pod stropem ustici ptes chodbu do venkovniho
prostiedi zistava beze zmén.

7. Koui'ovod a piivod spalovaciho vzduchu

Nové plynové kotle (PK) budou spotiebice typu C dle TPG 704 01 (s pfivodem vzduchu
z venkovniho prostiedi a nucenym odvodem spalin do komina). Stavajici 3 koufovody 80 mm
budou demontovany a nahrazeny novym koaxidlnimi systémy (pfedpoklad 2x 80/125 mm)
vyvedenym pfies stiechu stdvajicimi prostupy. Treti, nevyuZzity otvor bude vhodn¢ zaslepen.

Primér koufovodu a odkoufeni bude stanoven dle podkladu vyrobce kotlli a musi byt v
souladu s odbornym vypoctem dodavatele.

Primér koufovodu se predpoklddd 80 mm. Na koufovodu budou otvory pro kontrolu a
¢isténi spalinovych cest a bude zhotovena tprava pro odvod kondenzatu ve smyslu poZadavku
vy§e uvedenych CSN. Odvod spalin bude ukonen kominovou hlavici nad stfechou
v dostatecné vysce dle pozadavku piislusnych predpist.

Vsechny kominové dily navrzeného systému budou klasifikovany podle CSN/STN EN
1443 (734200), kterd stanovuje vSeobecné pozadavky a zdkladni funk¢éni podminky pro
kominy a oznadovéni dle CSN/STN EN 14471+A1.

Predmétem oznaceni je posuzovani vlastnosti systémovych kominl. Na jednotlivych
komponentech bude umistén symbol oznaceni CE spolu s ¢islem certifikdtu formou nalepky.

Kazda namontovand kominova vlozka bude oznacena Stitkem, kterd charakterizuje danou
spalinovou cestu dle pfisluSnych norem. MontdZ odkoufeni musi byt provedena odbornou
firmou vlastnici opravnéni a musi byt vyhotovena revize kominika.

8. Rozvod tepla

Distribuce tepla se provede pres napojovaci uzel v koteln€. Napojovaci uzel (NU) bude
vybaven obéhovym cerpadlem (elektronické fizeni otdcek) potifebné velikosti, pritoku a
dopravni vysky, uzaviracimi a vypoustécimi armaturami, teploméry a tlakomery.

Napojeni bude provedeno v koteln¢ 3.NP na stdv. rozvod, ktery pokracuje na chodbé¢
v SDK oplasténi svisle doltt do 1.NP. V prostoru pod podestou 1.NP bude zhotoveno
piepojeni na objektové rozvody.

Stidvajici sytém vytdpéni objektu tvoii jeden dvoutrubkovy nuceny okruh zhotoveny
systémem Tiechelman s napojenim jednotlivych stoupacek.

Potrubi pro vytdpéni bude z trubek ocelovych zédvitovych a hladkych tf.11353 spojovanych
svafovanim, potrubim médénym nebo potrubim z uhlikové oceli spojované lisovanim. Urcené
rozvody tepla budou opatfeny tepelnou izolaci s povrchovou upravou v souladu
s ustanovenim vyhlasky 193/2007 Sb. Volné€ vedené rozvodné potrubi bude uchyceno pomoci
objimek a tchytnych prvkl. Projektem feSené ocelové zatizeni bude chranéno dvojndsobnym
natérem zdkladnim. Veskeré zafizeni strojni Casti bude opatfeno informacnimi Stitky ve
smyslu poZzadavku CSN 130074.



9. Zdravotechnika — voda, kanalizace

Studend voda je do objektu pfivedena z vetejného vodovodu. V prostoru pod podestou
1.NP je vyvedena stdvajici rozvod SV, na ktery bude provedeno ptes tdvajici KK nové
napojeni dopousténi UT.

Kondenzat od kotld v 3.NP bude napojen pfes sifon a neutralizacni box na nové HT
potrubi, které bude svedeno soub&zné se stavajicim potrubim UT a plynu do prostoru pod
podestou 1.NP a ndsledné¢ bude dopojeno do stavajici kanalizace vedené v energetickém
kandle pod podlahou 1.NP. Misto napojeni je dostupné pies ocelovy poklop, v Casti s
pristupem veiejnosti bude HT potrubi zasekdno do zdi a podlahy.

Nové potrubi rozvodu studené vody bude v celé délce izolovano PE tepelnou izolaci, kterd
zabranuje roseni potrubi. Veskeré zafizeni bude opatfeno informacnimi Stitky ve smyslu
pozadavku CSN 130074.

Po skonCeni montdZze je nutno pied tlakovou zkouskou provést dikladné vycisténi,
proplachnuti a dezinfekci potrubi. Tlakovéd zkouSka bude provedena bez pojistnych armatur
dle ustanoveni CSN 736660. Zkousky kanalizace budou provedeny dle CSN 736760.

Kondenzat z plynovych kotli a odkouieni bude odveden pies sifon do
neutraliza¢niho boxu a dale do odbocky stavajici kanalizace.

Reseni kondenzatu z plynovych Kotli

Mnozstvi kondenzatu

P#i spalovani zemniho plynu je vyrobcem kotl deklarovano, e z 1 m® ZP zkondenzuje
max. 1,36 1 tekutiny, tj. cca 0,0014 m*/hod

mnozstvi kondenzatu
Maximalni hodinova spotifeba ZP: 9,8 m3/h 0,014 m3/hod
Maximalni denni spotieba ZP: 235 m3/den 0,33 m?/den

Rozbor kondenzatu mg/l z plynového kotle

Amonium 1,2 Nikl 0,1
Kadmium <0,001 Dusik celkovy 1
Chrom <0,1 Zinek <0,015
Olovo <0,01 Med’ 0,028

Hodnota pH 4,1

Odvod kondenzatu pres neutralizacni zafizeni

Odvod kondenzétu bude zaustén do typového neutralizacni zafizeni (pro vykon do 200
kW) umisténého nad podlahou, ktery bude vybaven neutralizatnim granuldtem. Soucésti
zatizeni budou indikaéni prouzky pH.

Potrubi odvodu kondenzéitu je navrzeno v systému HT s deklarovanou odolnosti splitujici
ustanoveni CSN EN 12056-1 z r. 2001, v &l. 4.5.

Reakce vody 6,5 pH
Teplota vody do 40 °C

Reakce vody (kondenzatu) z neutraliza¢niho zarizeni s vystupni hodnotou pH 6,5
vyhovi limitu pro napojeni odpadni vody do veiejné kanalizace.



10. Uvadéni do provozu

Po skonceni montdZe je nutno pied tlakovou zkouSkou provést dikladné vycisténi a
proplachnuti potrubi. Celé zafizeni bude odzkouseno dle normy CSN 06 0310. O tsp&sné
provedenych veskerych zkouSkach a pfejimkach budou provedeny pisemné zapisy. Topna
zkouska potrva 72 hodin a v jejim prabéhu budou odzkouSeny veskeré provozni stavy. Pred
uvedenim do provozu dodavatel provede vyregulovéani systému pomoci regulac¢nich ventil.

Plynovéd kotelna bude posuzovana na zdkladé Vyhl. CUBP 91/1993 Sb. a jedni se o

kotelnu III. kategorie s vykonem do 500 kW. Stdvajici vétrani kotelny vyhovuje.
Pro kotle budou vypracovéany revizni knihy a mistni provozni fad. Po vyméné kotli bude
vystavena provozni revize dle CSN 070703 a po zku$ebnim provozu pak provedena odborna
prohlidka kotelny dle Vyhl. 91/1993 Sb. K instalovanym zafizenim bude zaSkolena obsluha.
UZivatel bude dbat pokyni, uvedenych v ndvodu k obsluze zatizeni.

11. Stavebni Gpravy

V ramci rekonstrukce kotelny se predpokladaji tyto stavebni upravy:

- oCiSténi stén, podlahy a stropu kotelny

- drobné opravy povrchu omitek, novd malba stén a stropu kotelny — bila
- stavebni price spojené se zhotovenim nového odkoufeni

- stavebni prace spojené s demontdzi stavajiciho odkoufeni

- zazdéni prostupil po demontovaném potrubi

- stavajici krytina podlahy zlistiva zachovéna

- do stavajici SDK Sachty na chodbé bude nové€ instalovdn odvod kondenzétu, pokud bude
nutné SDK Sachtu ¢astecn¢ demontovat a zpétné zhotovit, budou tyto prace fakturovany dle
skute¢nosti po dohod¢ s investorem (tyto prace nejsou soucasti rozpoctové ceny)

- protipozéarni ucpavky novych prostupt pozarné délici konstrukci

12. Pozarni bezpec¢nost

Z hlediska PO je rekonstrukce plynové kotelny hodnocena jako Zmeéna stavby
skupiny I dle CSN 730834. Stdvajici kotelna je opatiena poZzdrnimi dveimi se
samozaviraCem, predpokldada se tak, Ze tvofi samostatny pozarni usek. Pozarni riziko se
rekonstrukci sniZuje. Konstruk¢ni systém je nehoflavy.

Technické pozadavky na zmény staveb skupiny 1 podle kap. 4

a) nedochdzi zde k vymeéné stavebnich konstrukei, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho
¢asti, nejsou zde ménény zadné prvky nosnych stavebnich konstrukci ani konstrukci
ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostoril
neménénych

b) nedochdzi zde k zdmén¢ stavebnich konstrukci, na povrchovou dpravu stén a stropi nesmi
byt pouZzito vyrobku tiidy reakce na ohen E nebo F, u stropti nesmi byt pouzito hmot, které
jako hoftici odpadédvaji nebo odkapdvaji

¢) Sitky a vysky poz. otevienych ploch v obvodovych sténach se neméeni



d) v rdmci posuzovanych tprav nebudou zhotoveny nové prostupy stropy, muze dojit pouze
k drobné tprave stav. prostupit odkoufeni.

e) nebude zde instalovano nové vzduchotechnické zarizeni

f) nové prostupy potrubi a elektroinstalace sténou do vedlejSich prostorii a otvory po
demontovaném potrubi budou utésnény podle 6.2 CSN 730810:2016. PoZadovand poZarni
odolnost pozarni ucpavky je EI 45.

g) puvodni tinikové cesty nejsou ani prodlouZeny ani ziZeny, v souladu s CSN 730834
nebudou tnikové cesty dale posuzovany

h) Plynova kotelna tvofi samostatny poZarni isek - beze zmén, poZarni dvefe zustavaji
puvodni.

i) vmeénéné Casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zdsah — piijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a
vngj$i odbérnd mista.

Pro prvotni zdsah bude v plynové koteln¢ umistétn 1 PHP CO: s hasici schopnosti
minimalné 55B.

Hasici pfistroj bude umistén na viditelném a dobie pfistupném misté, maximdlni vyska
drzédku PHP je 1,5 m nad podlahou.

13. Zdravotechnika — plynoinstalace

Jednd se o napojeni 2 ks plynovych zdvésnych teplovodnich kondenzacnich kotli o
jednotlivém tepelném vykonu max. 48,6 kW. Celkovy instalovany vykon ¢ini max. 97,2 kW.

Minimélni spotfeba ZP nového plynového kotle: 0,54 m’h
Maximdlni spotfeba ZP nového plynového kotle: 4,90 m*/h
Minimalni spotifeba ZP nového zdroje tepla celkem: 0,54 m’h
Maximaélni spotieba ZP nového zdroje tepla celkem: 9,8 m*h
Ptredpokladand ro¢ni spotieba plynu 160 000 kWh
Tlak plynu za provozu kotl 1,7-2,3 kPa

Palivo - zemni plyn Hu= 35,8 MJ/ m3 pretlak do 2,3 kPa

Hlavni uzavér plynu HUP
Hlavni uzavér plynu — stavajici kulovy kohout KK DN 32 na STL plynovodu umistény ve
vétratelné skiini na fasadé objektu.

Hlavni uzavér plynu HUK
Hlavni uzavér plynu kotelny — stdvajici kulovy kohout KK DN 50 na NTL plynovodu
umisténém na chodbé v blizkosti kotelny ve vétratelné SDK Sachté.

Regulace tlaku plynu
Neni nutnd, jedna se o NTL rozvod.



Méi‘eni spotieby plynu

Podruzné méfeni kotelny neni ziizeno. Fakturatni méfeni - stdvajici membranovy NTL
plynomér G 16, Q max = 25 m3/h, skutecny max. odbér po rekonstrukci bude 9,8 m3/h. Po
rekonstrukci plynové kotelny se hodinovy odbér zemniho plynu sniZi, plynomér je vyhovujici.

Bezpecnostni uzavér kotelny

Pted prostupem do kotelny je ve vétrané SDK Sachtici osazen stdvajici bezpe€nostni ventil
BAP DN40 napojeny na stavajici MaR. V ramci rekonstrukce kotelny bude stiavajici BAP
zachovdn a pfepojen na novy systém MaR.

Soucasti plynové kotelny budou poruchové stavy provozu a STOP tlacitko pro odstaveni
plynové kotelny. Opétovné spusténi bude mozno dle popisu v ¢asti projektu MaR.

Technické FeSeni

Urcend Cast stavajiciho ocelového potrubi NTL plynovodu v koteln¢ bude demontovana
v¢. stdvajicich uzdvéri. Stdvajici armatury budou nahrazeny novymi kulovymi kohouty o
dimenzi DN 15 - DN 25. Novy rozvod bude proveden médénym potrubim spojovanym
lisovénim s atestem pro zemni plyn.

Plynové spottebice budou ptipojeny pres KK DN 25, pfipadné s pouZzitim plynové hadice.
Plynova hadice musi spliovat pozadavek TPG 704 01 - poZarni odolnost 30 min pii 650 °C.

Potrubi bude opatfeno armaturami a zdtkami pro moZnost bezpecného odvzdusnéni a
odplynéni pomoci hadice do venkovniho prostiedi. Plynovod bude veden s patficnymi
opatfenimi v souladu s TPG 704 01.

Rozvod potrubi

Novy rozvod plynu je proveden potrubim médénym s atestaci pro plyn. Spoje médéného
potrubi lisovdanim. Tvarovky musi byt z téhoZ materidlu jako potrubi. Pro zmény sméru trasy
rozvodného potrubi plynu se pouzivd hladkych ohybl. VySkové a dispozi¢ni usporddani
potrubni trasy rozvodu plynu je ziejmé z navazujicich vykrest. Potrubi vedené volné nad
zemi je uchyceno k pevné konstrukci. Uchycuje se zejména u ohybtli, uzdvéri a co nejblize
pied spotiebii. Potrubi je vedeno ve spddu pro piipadné odvodnéni. Dilatace potrubi je
feSena geometrickym tvarem trasy potrubi. Pro zmény sméru trasy rozvodného potrubi plynu
se pouziva hladkych ohybt.

Veskeré prostupy dutymi zdmi a stropy, nepiistupnymi dutymi prostorami musi byt
realizovany pomoci ochrannych trubek ocelovych, médénych ev. plastovych a plynotésné
utésnény.

Celé potrubi plynovodu musi byt f4dné uzemnéno s premosténim spojti dle CSN
341390. Odvzdusnovat potrubi lze bezpecné odfukovym potrubim, piipadné hadici mimo
prostory objektu do venkovniho prostiedi dle CSN 386405 a CSN EN 1775.

Piipadné nové prostupy potrubi z kotelny musi byt uté€snény protipozarnimi ucpavkami.

Po tisp&iné zkouice plynovodu se ocelové potrubi v¢. chranitek opatif nitérem dle CSN
130072.

Zkouseni NTL plynovodu

Po montézi plynovodu bude provedena zkouska vzduchem. Zkousky provadi odborné



zpisobild osoba-revizni technik. Po odstranéni piipadnych netésnosti se musi zkouska
opakovat.

Zkouska pevnosti - zkuSebni pretlak bude 100 kPa. VSechny ¢asti plynovodu, které nejsou
konstruovany na zkusebni tlak, se pfed zkouskou odpoji a ¢asti plynovodu té€sn¢ uzaviou.

ZkouSka té€snosti - zkuSebni pretlak bude min. 5 kPa a max. 15 kPa. V piipadé vedeni
plynovodu
pod omitkou obvodové zdi objektu bude zkuSebni pretlak 15 kPa.

Zkouska se provadi bez namontovaného plynoméru. Doba trvani zkousky je 15 min. u
plynovodu s vnitinim objemem do 50 1 a 30 min. u plynovodu s vnitinim objemem nad 50 1.

Zkouska provozuschopnosti (napf. detektorem, pé€notvornym roztokem) - provadéno pfi
vpusténi plynu pro zjisténi tésnosti spoji mezi Useky nového plynovodu zkousenymi
samostatn¢.

O uspésnych zkousSkach bude vyhotoven zapis dle ptilohy ¢.7 TPG G 704 01. O vpusténi
plynu do OPZ bude vyhotoven zapis dle ptilohy ¢.8 TPG G 704 01.

Vlastnik (provozovatel) a uZivatel OPZ je povinen jej udrZovat ve stavu, ktery odpovida
prislusnym tech. normdm a pravnim pfedpisim na udseku bezpeCnosti prace. Opravnéna
organizace, kterd provedla montdZ OPZ, je povinna prokazateln€¢ sezndmit vlastnika
(provozovatele) a uzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize. Plynovod
nesmi byt pouZivan k jinym dceliim, nez k dopravé zemniho plynu a plynové spotiebice sméji
byt pouzivany k ucelu uré¢enému dle navodu vyrobce. Veskeré prace souvisici s vymeénou,
kontrolou a udrzbou plynomérd, jakoz i prace na hlavnim uzdvéru plynu oddélujiciho
plynéarenské zatfizeni od odbérnych zafizeni smi provadét pouze plynarensky podnik, ostatni
opravy smi provést organizace majici opravnéni.

15. Bezpecnost prace

Veskeré montdzni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Jiz pii zpracovéni piedvyrobni
piipravy musi byt vytvofeny podminky k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
souladu se zdkonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Provadénim plynoinstalacnich praci
musi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou vySkoleni a pfezkouSeni pro praci na
plynovych zafizenich, dle vyhlasky ¢.21/1979 Sb.

Materiély, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. musi
mit u zhotovitele stavby doklad o tom, Ze bylo k témto vyrobkiim vydano prohlaseni o shod¢
vyrobcem ¢i dovozcem. Zhotovitel jako odbornd firma musi prostudovat projekt a dodrzet
ustanoveni piislusnych zakond.



