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1. Uvod-pfedmét dokumentace

Projektova dokumentace fesi ¢ast MaR stavby: Rekonstrukce plynové kotelny Pavilonu ,E*, ZS a Gymnazium
Vitkov. PouZity systém regulace zabezpeci maximalni Uspory v provozu zafizeni, zabezpec€eni nejvyssiho
komfortu obsluhy a kvalitni regulaci technologického provozu. Bude zabezpecovat soucasné signalizaci stavd
zafizeni a sledovani dilezitych provoznich hodnot. Soucasti dokumentace je rovnéz cast elektromotorické
instalace zafizeni, souvisejicich s &asti méfeni a regulace pro UT. Souégasti projektové dokumentace jsou i
instalace zasuvek pro plynové kotle.

2.Vych ozi podklady

Podkladem pro zpracovani dokumentace MaR je zadavaci stavebni dokumentace, padorys mistnosti plynové
kotelny ve 3.NP, technologické schéma kotelny profese UT. Dale pozadavky technologické &asti na funkci
zafizeni MaR, podklady od vyrobcl a dodavatelll pfistroji a zafizeni, smérnice o vybaveni soustav méfici a
regulacni technikou, projednani se souvisejicimi profesemi a dodavatelem fidiciho systému.

Pro obsah nasledujiciho funkéniho popisu vykonl skupiny Méfeni a Regulace plati veSkeré pokyny a
pozadavky smluvnich podminek a rovnéz vsech predpisd a norem CSN, EN a vSech &eskych predpisC.
Zasadné musi byt vSechny specifické Udaje, funkce, popisy, pfistroje, agregaty, adresy a terminy odsouhlaseny
s provozovatelem a rovnéz musi byt vSechny tyto uvedené detaily pfedloZzeny zadavateli pfed provedenim ke
schvaleni. Popisy vesSkeré dokumentace, pfistroji, agregatl, kabell a casti pfisluSenstvi, adresy, Stitky atd.
musi byt v Ceském jazyce.

Normy a predpisy

- Zakon €. 250/2021 Sb. - Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

-Nafizeni vlady €. 190/2022 Sb., nafizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecénosti

-Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice



- Zakon €. 22/1997 Sb. Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu zejména §4 Ceské technické normy

- CSN 33 0120 /IEC 38/ Normalizovana napéti IEC

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

- CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni — rozsah platnosti, ucel a zakl.hlediska

- CSN 33 2000-4-41 ed,3 Ochrana pied Grazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-6 Revize — Postupy pfi vychozi revizi

- CSN 33 2130 Vnitfni elektrické rozvody

- CSN 33 2180 Pripojovani el. pfistroji a spotfebi&h

- CSN 33 2190 Elektrotechnické predpisy. Pfipojovani el.stroji pohonu s elektromotory.

- CSN 33 2000-5 Prostfedi a jejich uréeni

- CSN EN 60446 (33 0165) Znageni vodi&i barvami nebo &islicemi

- CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany kryti (kryti IP kod)

- Rada CSN 33 2000-4 Elektrotechnické ptedpisy. Bezpe&nost.

- Rada CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.

3.Zakladni technickeé udaje

3.1 Napétovd soustava rozvadééu MaR — RA1

Napétova soustava : 1NPE ~50Hz, 230V, TN-S
Ovladaci napéti: 230V AC, 50Hz

Ridici napéti: 230V AC, 50Hz

Celkem instalovany pfikon >Ps =25kW
Koef.soudobosti =10
Celkem redukovany pfikon Pv=2,5 kW

Z toho vypocitan celkovy proud: 10,8A /230V

3.2 Ochrana proti zkratu a pretizeni

ochrana proti zkratu — pojistkami nebo jisti¢i s dostateénou zkratovou odolnosti

- ochrana proti pretizeni — pojistkami, jisti¢i s charakteristikou vhodnou pro chranéné zafizeni tepelnymi
nadproudovymi ochranami motor(.

3.3 Ochrana proti nebezpecnému dotyku nezZivych casti pfi poruse
Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41ed,3 bude provedena ochrana pfi poruse:

- zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

- zvySend - dopliujicim ochrannym pospojovanim

VSechny nezivé ¢asti budou pfipojeny k ochrannému obvodu a v mistech, kde je nebezpecné prostiedi bude
provedena zvySena ochrana pospojovanim. Prifez kabel( bude koordinovan s jisticim prvkem a zkratovymi
poméry aby impedance poruchovych smycek kabelovych obvodi vyhovéla podmince bezpecného vypnuti
v souladu s pozadavky CSN 332000-4-41 ed.3.

3.4 _Ochrana proti nebezpecnému dotyku Zivych ¢asti pfi normainim provozu
- izolaci

- polohou

- krytim




4. Popis zarizeni Elektro a MaR

4.1 Popis technologického zafizeni

Stavajici zafizeni zdroje tepla v objektu bude demontovano v€etné pfislusenstvi. Stavajici Cerpadlo a HVDT

pod podestou v 1.NP bude demontovano bez nahrady. Novym zdrojem tepla pro vytapéni objektu bude
sestava dvou kondenzaénich nasténnych kotld o vykonu 5 — 48,6 kW. Instalovany vykon plynové kotelny
bude 97,2 kW. Z hlediska CSN 070703 se jiz nejedna o plynovou kotelnu, nicméné bezpeé&nostni prvky

zde zlistanou zachovany jako u kotelny lll. kategorie.

V kotlovém okruhu bude umistén anuloid, ktery zajisti vzajemnou nezavislost topného okruhu a kotlového okruhu.
Systém vytapéni objektu zlstane stavajici teplovodni s nucenym obéhem. Napojeni bude provedeno v kotelné
na stav.rozvod, ktery pokracuje svisle na chodbé v SDK oplasténi. V prostoru pod podestou 1.NP bude zhotoveno
pfepojeni na objektové rozvody.

Teplota otopné vody bude regulovana v zavislosti na venkovni teploté a nastavené ekvitermni kfivky.

4.2 Ohiev TV:
Ohfev teplé vody nebude fesen.

4.3 Popis jednotlivych okruhti PK
Kotlovy okruh: Kotle budou fizeny kaskadné fidicim systémem PK v zavislosti na teploté na spole¢ném
vystupu.

Topné okruhy: Topny okruhy bude fizen ekvitermné Fidicim systémem PK v zavislosti na venkovni teploté,
teploty na vystupu topné vétve, nastavené ekvitermni topné kfivky a nastavené zadané teploty v komfortnim a
Utlumovém rezimu.

Okruh doplfovani systému: Voda pro doplfiovani systému bude provadéna automaticky doplfiovacim zafizenim,
které bude umisténo na pfivodu studené vody pro doplfiovani v 1.NP.

Okruh zabezpeceni kotelny: Kotelna bude osazena detektorem uniku plynu, ktery bude umistén nad kotli a
ktery bude dvoustupriovy. Dale zde bude umisténo Cidlo koncentrace CO, taktéZz dvoustupriové. V kotelné pfi
vstupu bude umisténo STOP tlacitko pro bezpecnostni vypnuti kotelny, které také pferuSi pfivod elektrické
energie rozvadéCe elektro a MaR. Po odeznéni poruchy, kterd odstavila technologii PK, nebude mozné
automatické najeti PK do provozu, deblokaci poruchy bude mozné provést jediné pfimo na rozvadéci.

Poruchové stavy budou indikovany poruchovou signalkou na rozvadéci. Poruchové a havarijni stavy v provozu
jsou snimany samostatnymi snimaci. Sleduje se prekroCeni téchto poruchovych a havarijnich stavu:

Unik plynu I. a Il.st

Vysoka koncentrace CO l.a Il.stupen
Min.tlak v systému UT

Prehrati prostoru PK — nad 40st.C
Zaplaveni kotelny

a0~

PFi dosaZeni poruchového nebo havarijniho stavu dojde k signalizaci do RS. Pfi poruchovém stavu dojde
zaroven odeslani sms zpravy pfes GSM modul na tel.obsluhy kotelny.



4.4 Ridici systém

Plynova kotelna bude vybavena novym fidicim systémem. NavrZeny fidici mikroprocesorovy systém zajistuje
fizeni jednotlivych technologickych zafizeni, tj. dalkové ovladani, monitorovani (méfeni stavovych hodnot
veli€in, monitorovani poruchovych stav() a regulaci na pozadované hodnoty s ekonomickou optimalizaci
provozu. Dale navrZzeny systém umozZriuje oSetfeni letniho provozu zafizeni. Pfi letnim provozu je v
pravidelnych intervalech zaji§téno procvicovani &erpadla UT. Provoz fidiciho systému klade minimalni naroky
na obsluzny i servisni personal, systém pfitom poskytuje dokonaly pfehled o funkci fizené technologie. Ridici
systém je vytvofeny z autonomniho volné programovatelného regulatoru.

Plynova kotelna bude Fizena pomoci voIné programovatelného regulatoru, ktery bude v rozvadé¢i RA1. Na
Celni strané rozvadéce bude ovladaci panel regulatoru pro mistni ovladani systému Fizeni v€.nastavovani vSech
parametrd vytapéni. Ovladaci panel slouzi pro zobrazovani stavl technologie, zobrazovani a zadavani
provoznich hodnot, signalizaci poruch a nastaveni ekvithermni kfivky pro topnou vétev. Na dvefich rozvadéce
pak bude ovladaci prvek &erpadla UT pro moznost ovladani v ruénim a automatickém provozu. Ridici systém
bude mit moznost pfimého spojeni s Ethernetem pro moznost budouci vizualizace a dalkového ovladani. Ridici
systém je osazen komunikaénim rozhranim RS485 a RS232 a Ethernet. Ridici jednotka bude obsahovat 8xGO
Cislicovy vystup 24V/0,3 A DC, 8x GO G¢islicovy vstup 24 V DC/AC, 8x analogovy vstup U/I/Ni1000/Pt1000, 4x
analogovy vystup 0-10V, RS232, RS485 GO, Integrovany WEB server, LCD displej, klavesnice.

4.5 Rozvadéc Elektro+MaR

Rozvadé¢ elektro-MaR bude feSen jako nova kompaktni skfifi pro silové prvky elektro a prvky MaR.
V rozvadégi bude namontovan regulator pro topny okruh UT a nezbytna jistici a reléova automatika. Rozvadég
bude umistén v prostoru plynové kotelny. Rozvadé¢ bude vyhotoven v oceloplechovém provedeni (min. kryti
IP55/20), bude umistén na zdi v prostoru PK. Na dvefich rozvadéCe bude umistén pfepina¢ pro ovladani
Cerpadla (MAN-VYP-AUT). Konstrukéni dily musi byt namontovany pfehledné& a musi byt snadno pfistupné.
Upevnovaci Srouby musi byt pfistupné zepfedu. VSechny vystupujici kabely a vedeni musi byt pfipojeny na
fadové svorky. Vodi€e N musi byt vedeny pfes oddélovaci svorky vodic¢d N. Pro vSechny ochranné vodice
(PE/PEN) musi byt provedeny pfipojovaci svorky ochrannych vodi¢i nebo jednotlivé popsané pfipojovaci body
na listach PE. Propojeni musi byt provedeno ohebnymi vodici o prifezu min. 0,75 mm2 s koncovymi pouzdry.
V8echny kovové ¢asti musi byt pomoci flexibilnich spoji PEN zahrnuty do systému vyrovnani potenciall. Na
sitovy kabel musi byt umistén Stitek s udajem o misté, kde je napojen.

Jednotlivé svorky budou trvale oznaeny pro potfeby pfipojeni. Kazda svorka musi byt trvale oznacena
poradovym &islem. Cisla musi byt umisténa na viditelné strané svorky. Svorky N, event. PE musi byt vyrazné
rozliSitelné barvou, tvarem, umisténim nebo oznadenim. VSechny svorky musi byt zasadné umistény na
montazni desce. VSechna pfipojovaci mista musi mit vhodny prifez a musi byt vhodného druhu pro
pfipojované vodiCe. Propojeni v rozvadécich musi byt pro fizeni provedeno zilami prifezu min. 0,75 mm2, pro
hlavni proud min. 1,5 mm2. Ohebné kabely musi byt opatfeny koncovkami zil.

Do rozvadéce bude dodano jedno paré dokumentace skutec¢ného stavu elektro-MaR.

4.6 Cidla

Méfici prvky a vystupni signaly ¢idel budou upraveny podle nabizeného regulacniho systému. Rozsah méfeni
¢idla musi byt zvolen tak, aby se udaje pfi jmenovitém provozu pohybovaly na 2/3 koncové hodnoty méficiho
rozsahu. Elektricka méfici zafizeni musi odpovidat tfidé méfeni 1,5.

4.7 Elektroinstalace v PK

Hlavni pfivod CYKY-J 3x2,5mm2 + CYAG6/zZ pro rozvadé¢ RA1 bude pfiveden ze stavajiciho rozvadéce NN,
ktery je umistén na chodbé pfed kotelnou. Kabelové trasy v plyn.kotelné budou taZzeny v novych kabelovych
el.Zlabech v kovovém provedeni a ¢astecné PVC trubkach. Veskeré silové ¢asti budou tazeny kabely CYKY,




sdélovaci kabely JYTY, JY-(st)-Y. Kabely pro rozvod nn (ozn. WL) a kabely pro rozvod mn (ozn. WS) budou
vedeny oddélené. Zasuvkové okruhy budou provedeny pro dva plynové kotle samostatné. Pro doplfiovaci
zafizeni bude pouZita stavajici skfifika s jisti¢em pro €erpadlo. Provede se doplInéni proud.chrani¢e 1x16/2/0,03
a zasuvka u dopliiovaciho zafizeni.

4.8 Dopliiujici pospojovani

Pro odstranéni rozdilli potenciald mezi ochrannymi vodi¢i a ocelovymi konstrukcemi, kovovymi kabelovymi
Zlaby apod. musi byt tyto navzajem propojeny listou pro vyrovnavani potenciald. V rdmci ochranné pospojovani
je do prostoru kotelny pfiveden z hlavniho rozvadéce ochranny vodi¢ CYAG6/zz. Na ochrannou pfipojnici HOP
budou pfipojeny veskeré kovové potrubi médii, potrubi rozvodd UT a TUV, nové ocelové kabelové rosty.
Pfipojeni se provede pomoci uzemrovacich svorek a paski a vodi¢e CY(CYA) 6/zz.

4.9 Skoleni obsluhy
Skoleni bude uskuteén&né teprve po Uplném dokonéeni stavby, to znamena nejdfive po pozitivnim provedeni

celkového testu. Skoleni bude koncipovano tak, aby piislusné osoby po jeho absolvovani umély na zakladé
navodld a Uplné dokumentace systém fadné obsluhovat. Budou podrobné definovany specialni pozadavky na
jednotlivé uzivatele, které slouzi jako vychozi body pro Skoleni. V dobé Skoleni se nastavi provozni hodnoty
zadavatele. O zaskoleni obsluhy se vypracuje protokol o zasSkoleni obsluhy.

5.0chrana zdravi a bezpecnost prace

PFi montazi je nutno dodrZovat ustanoveni pfislusnych norem a vSeobecnych bezpeénostnich pfedpist. Prace na
el. zafizenich mohou byt provadény pouze v souladu s CSN a EN a dal§imi platnymi bezpe&nostnimi piedpisy a
normami v dobé realizace stavby. Pracovnici dodavatelské firmy musi splfovat podminky kvalifikace dle nafizeni
vlady €. 194/2022 Sb.o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zpUsobilost v elektrotechnice. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby provozovatelem
prokazateln& poudené a v souladu s provoznim predpisy, které je provozovatel povinen zaijistit. Udrzbu a opravy el.
zafizeni zajisti provozovatel pouze osobami s pFisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle nafizeni viady ¢.
194/2022 Sb.o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu €innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpusobilost v elektrotechnice.

6.Zaver

Tato technicka zprava byla zpracovana v souladu se zamérem investora a souvisejicich profesi
Navrhované feSeni odpovida zavaznym normam platnym v dobé zpracovani projektu.

V Ostravé 03/2024 L.Fiala



